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jORNADA TECNICA PARA LABORATORIOSY ENTIDADES DE CONTROL
, B edsa =
DE CALIDAD DE LA EDIFICACION EN EXTREMADURA : e

CONTENIDO DE LA JORNADA:
. EJERCICIOS INTERLABORATORIOS

* Presentacion de resultados de Ejercicios Interlaboratorios 2016 y 2017.
* Presentacion Ejercicio Interlaboratorio 2018.

 Presentacion EILA.

). INSPECCIONES

* Presentacion de resultados de Inspecciones de la campana 2017.

* Planificacion Campana de Inspeccion 2018.
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Convenio para explotacion EDEA-CICE

El 31 de octubre de 2017 los consejeros de
Economia e Infraestructuras, José Luis Navarro, y
de Sanidad y Politicas Sociales, José Maria
Vergeles, suscriben convenio de colaboracion para
financiar el desarrollo del area de fomento de la
calidad, eficiencia energética y energias renovables a
travées de INTROMAC. Programas de Actuacion:

\Ahay D O MUMERQ 18
H H 1A 3o ueves enero de 4035
. Fomento de Calidad en la edificacion 2y E o500 mro so e
2. Man i i i

3. Comunicacién y divulgacion e e b e
4. Estrategias y ensayos demostrativos ey
5. Proyectos de I+D+i LIS e
6. Posicionamiento internacional g e L
7. Fo rmac i 6 n Y C apac itac i 6 n SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES, PARA LOS BEJERCICIOS 2017 A 2020

En Mérida, a 31 de octubre de 2017.

8. Normativa
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Convenio para explotacion EDEA-CICE

I. Fomento de Calidad en la edificacion

\ 4

Decreto 19/2013 de 5 de marzo, por el que se regula el
control de calidad de la construcciéon y obra publica

sy HUMERO 47
ﬁ D D E Viernes, & de marzo de 2013 4820

Fomentar y velar que los servicios
CONSEJERIA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACION DEL preStados .por IOS Laboratorlos de Ensayo
TERRITORIO Y TURISMO y las Entidades de Control dentro del
DECRETO 19/2013, de 5 de marzo, por el que se regula el control de calidad marco de su actividad en la edificacion,
de la construccion y obra publica. (2013040021) R .

tengan un elevado nivel de calidad.

La Comunidad Autdnoma de Extremadura tiene competencia exclusiva en las materias de ca-
lidad & inmovacién tecnoldgica en la edificacién de conformidad con lo dispuesto en el articu-

lo 9.1.31 del Estatuto de Autonomia de Extremadura. G

» Apoyo al desarrollo y realizaciéon de auditorias de inspeccion a
los laboratorios de ensayo y entidades de control.

» Apoyo al desarrollo, organizacion y realizaciéon de ejercicios de
intercomparacion.
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

B 2016:

ENSAFROEX

o souy
| epmisa | o o :
illadela Vera N° laboratorios:

Plasentia © MNavalmoral

CONTROLDE CALIDAD de lamata I 8
MEDIC AMEIENTE Prx 108 ®

%Rmm INGEOTEC 2001
CRESSA o
hesidiad ujillo INGENIEROS N° en sayos:

//Z
#Santa Cruz de la E‘.l,@rra 28
. | S
TECHDE o~ .r.
@ — — e

SERINCO
Caceres

i
ELABOREX ACUSTILABX
adajoz Mer da-
-Armendmle o GETIMSA-
) PAYMA
GEMA EELIG
PROYECTOS



B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Laboratorios participantes:

-ACUSTILABX -INTROMAC

- BELIO ) E':_?IASPAROEX - SERINCO Plasencia
- CONTROL DE ) GCR - SERINCO Caceres
CALIDADY MEDIO _ GEMA PROYECTOS SGSTECNOS
AMBIENTE _ GETINSA-PAYMA - SILENTIA

- CRESSA INEGEO - SONITU
INGENIEROS )

- ELABOREX - INGEOTEC 2001
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo D Ensayos de Hormigon
-Grupo A Ensayos de Geotecnia Egtructural

-Suelos (9 lab.) -Hormigén (9 lab.)
-Grupo B Ensayos de Viales -Aceros (4 lab.)
-Aridos (7 lab.) -Aguas (3 lab.)
-Mezclas Bituminosas (3 lab.) -Cementos (3 lab.)
-Grupo C Pruebas de Servicio -Grupo F Ensayos de Obras de Fabrica
-Ensayos Acusticos (7 lab.) y Albaiiileria

-Piedra Natural (2 lab.)
-Morteros (3 lab.)
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

» Tratamiento estadistico realizado:

* En la mayoria de los resultados, nicamente se ha realizado 1 réplica de ensayo
por laboratorio participante.

* En muchos de los ensayos, el nimero de laboratorios participantes es inferior a
8.

Estas consideraciones limitan el desarrollo de un estudio estadistico mas
exhaustivo.

Por todo esto, el tratamiento estadistico realizado ha consistido
fundamentalmente, en la representacion grafica de los valores junto con lineas
establecidas como limites de control e intervalos de confianza.
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:
£ 2016:

» Tratamiento estadistico realizado:

* En el caso concreto del ensayo acustico, al disponer de valores, dado que cada
laboratorio realizd6 el ensayo 5 veces, se ha podido realizar un tratamiento
estadistico mas exhaustivo, representando para cada frecuencia estadisticos de
Mandel y calculando estadisticos de Cochran y Grubbs.
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo A Ensayos
de Geotecnia:
> Suelos

GRUPO A: ENSAYOS DE GEOTECNIA

A.1 IDENTIFICACION Y ESTADO DE SUELOS

NORMA: ENSAYO: N° LAB
UNE 103101:1995 Granulometria de suelos por tamizado 9
UNE 103103:1994 Limite liquido por el método de la Cuchara de Casagrande 9
UNE 103104:1993 Limite plastico 9
A2RESISTENCIA Y DEFORMACION DELOS SUELOS . . ... .. ...
NORMA ENSAYO:

UNE 103601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro 4
A3AGRESIVIDAD DELOS SUELOS e
NORMA ENSAYO:

UNE 103201:1996

UNE 103201:1996 Determinacion cuantitativa del contenido en sulfatos solubles

Errratum:2003 de un suelo 5
UNE 103204:1993

UNE 103204:1993 Contenido de materia organica oxidable de un suelo. Método

Erratum:1993 del permanganato potasico 4

A UL O e
NORMA ENSAYO:

UNE 103500:1994 Ensayo de compactacién. Proctor normal 4
UNE 103501:1994 Ensayo de compactacién. Proctor modificado 8
A10 ENSAYOS DE PERFORACION Y PENETRACION . . ... ... ...
NORMA ENSAYO:

UNE-EN ISO 22476-2:2008

UNE-EN ISO 22476-

2:2008/A1:2014 Prueba de penetracién dinamica super pesada (DPSH) 8
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

°
INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016

™ Granulomet”’a Por tamizado’ UNE |03 |O | . Ensayo: Granulométrico, UNE 103101:1995

% Pasa acumulado

GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO:
UNE 103101:1995 2
GRANULOMETRIA (PASA ACUMULADO, EN %) ___L‘a
LAB. | 0,080 | 0,4 2 5 10 20 25 40 50 63 80 100 L
B =1
L-2 158 | 21,4 | 30,2 | 424 | 50,8 | 64,7 | 69,3 | 79,3 | 857 - 100 - —L7
~=-L-9
o
L-3 192 | 26 40 49 59 72 75 83 95 | 100 - - E L2
g e
L-4 198 | 27 4 49 60 71 75 82 94 | 100 - = F -
©
w
L-5 222 | 27 35 41 54 64 69 78 81 91 100 - 9':
L-7 304 | 38 52 63 80 95 98 | 100 - - - -
L9 9 12 17 20 34 51 57 68 77 | 100 - -
L-12 16,8 | 23,3 | 36,3 | 434 | 57,8 | 746 | 79,4 | 853 | 954 | 97,5 [ 100 -
L-16 16,5 | 23 36 44 57 74 78 85 94 97 [ 100 -
0
L17 | 39,8 | 449 | 534 | 62,6 | 73,7 | 839 | 891 | 100 | - - . - e e Tamatios () o o
INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
Ensayo: Granulometria de suelos, UNE 103101:1995
Retenido individual de cada tamiz
TAMIZ 0,080 mm
10
. . . ope . %
* Se observan dispersiones significativas en algunos :
. 8
laboratorios. . P o
. . . "~
s . T
4 ——m-2s
s L¢ suparior
——L € infarior
2 -
1
o
L2 L3 L4 L-5 L7 LS L-12 L-16 L7

LABORATORIOS




. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

B edoa

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

= Limite liquido, UNE 103103:

LIMITE LIQUIDO:

UNE 103101:1994

LAB. Limite Liquido
L-2 35,1
L-3 37,0
L-4 36,0
L-5 40,8
L-7 32,3
L-9 35,2
L-12 40,2
L-16 40,6
L-17 35,0

INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
Ensayo: Limite Liquido, UNE 103103:1994
Limite Liquido

L4

LABORATORIOS
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016

Ensayo: Limite Plastico, UNE 103104:1993
Limite Plastico
2016: :
°
.

" Limite plastico, UNE 103104:

LIMITE PLASTICO: o
UNE 103104:1993 . e

LAB. | Limite Plastico indice de plasticidad :w‘
L-2 28,2 6,8 &
L-3 26,2 10,8
L-4 27,5 10,2
L-5 239 16,9 LAPORATORIDS
L7 263 6,0 T Ensayo Limite Pistico, UNE 1031041585
Indice Plasticidad
L-9 25,3 9,9
L-12 24,8 15,3
L-16 245 16,1 :
L-17 224 12,6
* Es especialmente significativo y de importancia ; 5
la heterogeneidad en el resultado del indice de s
plasticidad (criterio fundamental para la

clasiﬁcacién de un SUQIO). LABORATORIOS
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:
£ 2016:

®» Hinchamiento de un suelo en edometro, UNE 103601:

o INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
- Ensayo: Hinchamiento libre de un suelo en edémetro, UNE 103601:1996
HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO Hinchamiento libre
UNE 103601:1996
Hinchamiento libre Humedad inicial Humedad final Densidad seca
LAB. (%) (%) (%) inicial (g/cm3)
L-4 0,97 12,5 20,6 1,86 . .
L-5 1,28 10,4 20,51 1,94 —
L-16 1,23 12,1 19,8 1,95 —
. . . -
L7 6,3 11,5 20,9 1,93 . I
* Para el resultado de Hinchamiento libre, hay un .
laboratorio que presenta un resultado que ’ :
desvirtua el valor medio. LABORATORIOS

* El resto de parametros son bastante uniformes,
especialmente la densidad.




. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

B edoa

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

* Ensayos quimicos:

= Sulfatos solubles:

= Materia organica:

SULFATOS SOLUBLES:
UNE 103202:1995 MAT. ORG.
so° OXIDABLE:
; . 4 .
LaB. | Exetentes | (mg/Kg suslo UNE 103204:1993
seco) Lag. | Contenido materia
L-2 1452,92 i organica (%) %
L4 - o0 T oo s e i L-2 0,42 Variabilidad.
L-5 N 0
° L-5 0,19
L-16 Si 0,0058
- L-16 0,21
L-17 0,048 —
- L-17 0,07
ostaseen INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
Ensayo: Materla orgdnica oxidable (método permanganato potasico)
UNE 103204:1993
LAB \TON

* Expresion incorrecta de unidades.
* Diferencia de precision/nivel de deteccion de
los equipos empleados.

LABORATORIOS
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

5> 2016:

® Proctor normal, UNE 103500:

gems INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
ENSII:;YRO0 25 gRomoP qu;?_qON' Ensayo: Ensayo de compa;;:.;.iodg.dl:;cl:s; normal, UNE 103500:1993
UNE 103500:1993
Densidad Humedad | [ |
LAB. maxima optima (%)
(glcm3)
L-2 1,89 13,4
L-5 1,95 11,9
L-16 1,97 11,9
- , INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
L17 1'93 11'5 = " Ensayo: Ensayo de compactatién?:labcrzr :&;rerrr:::. 3:5 103500:1993
Humedad éptima
Lt
LABORATORIOS

* No se aprecian desviaciones importantes.

PEE ‘

LABORATORIOS




EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

® Proctor modificado, UNE 103501:

Densidad (g/cm3)

180

Medias
o T
7‘4
f’;*w’—_
g \\\
{ |
N
.Y
X
10,0 12,0 140 18,0 180
% Humedad

ENSAYO DE COMPACTACION, PROCTOR MODIFICADO:
UNE 103501:1994 f
Comp D1 H1 D2 H2 D3 H3 D4 H4 D5 DMax | HOpt I
LAB.| (wm) | gem3| %  giems | % | giem3 | %  giem3s | % | giems giem3 | %

L2 - 197 | 70 20 |1030 | 202 | 120 193 | 150 | - 202 | 118
L3 A | 196 | 106 199 | 11,5 203 | 125 | 1,98 | 137 | 1,94 2,03 | 125
L-4 A | 193 | 100 202 | 122 | 197 | 139 | 1,89 | 161 | 2,01 2,03 | 13,0
L5 A 195 | 48 19 | 69 | 202 | 86 203 | 109 | 1,98 2,03 | 10,2
L9 M 194 | 72 | 202 | 104 | 184 | 139 | 2,01 | 1201 | 1,81 2,03 | 10,9
L12 - 1,945| 88 2002 | 106 | 2,05 | 12,4 | 1973 | 14,1 | 1,928 2,06 | 12,2
L-16 A 1939 80 1,988 | 10,4 | 2,046 | 121 | 1,963 | 13,7 | 1924 2,05 | 121
L17 = = - - - = - . 5 s 201 | 10,5

INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
Ensayo: Préctor Modificado, UNE 103500:1993
Humedad Optima

LABCRATORIOS

INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
Ensayo: Proctor modificado, UNE 103500:1993
Densidad Maxima

L4 5 L L1z o L

LABORATORIOS

* No se aprecian desviaciones significativas.




edsa s

. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:
£ 2016:

= DPSH, UNE-EN ISO 22476-2: :

bes
PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPER PESADA: UNE-EN ISO 22476-2:2008 £ -
ENSAYO 1 N° Golpes a Profundidad —-—taz
iap | 02m | 04m | 06m | 08m | 1,0m | 12m | 14m [ 16m | 18m | 20m | 22m | 24m | 26m | 28m | 3,0m | 32m | 34m | 36m | 38m | 40m - -s-: ::
L-2 5 8 7 7 1M 30 | 62 | 100 | - "
L-5 1 66 | 18 4 15 | 86 | 100 o
L6 4 7 8 8 5 5 6 10 | 18 | 20 | 46 | 86 | 100 5 "
L7 4 4 3 4 4 7 8 9 10 9 22 | 24 | 26 | 24 | 37 | 37 | 53 | 72 | 100 5 "
L9 9 9 12 | 1 10 | 1 12 | 2 78 | 100 -
L-12 5 5 4 12 25 34 : 01 04 e ne a . . 5 s A a1 a4 as as A an s ae s
L-16 9 6 16 | 23 | 28 | 23 | 34 | 30 | 26 | 27 | ; 51 | 41 33 | 3 | 100 | - PDSPZONA 2
L18 3 6 7 6 2 5 10 | 56 | 100 - 1o
ENSAYO 2 N° Golpes a Profundidad
L-2 6 6 8 29 | 37 | 59 | 100 -
L-5 3 9 7 22 | 100 -
L6 4 7 7 10 9 15 | 20 | 100 | -
L7 2 6 4 5 6 15 | 20 | 32 | 53 | 100 - ®
L-9 6 10 | 15 | 28 | 37 | 100 5 Y
L12 1 1 3 4 30 o
L-16 7 7 8 24 | 61 | 100 o i
L-18 1 5 6 16 | 100 - g .
ENSAYO 3 N° Golpes a Profundidad
L2 5 6 10 | 22 | 24 | 31 57 | 100 | - T «©
L5 4 5 4 8 34 | 20 | 25 | s8 | 100 - PDSP ZONA 3
L6 4 4 6 8 5 5 8 1M | 15 | 20 | 23 | 34 | a2 | 46 | 100 ’
L7 4 8 6 5 14 | 3a | es | 100 | -
L9 6 8 13 [ 19 | 30 [ 35 [ 62 | 100 [ - "
L-12 3 3 10 | 25 | 30 28 | 20 | 63 - " *
L-16 8 9 9 8 6 6 15 | 34 | 43 | 57 | 52 | 54 | 49 | 100 | - ,
L-18 1 3 2 2 2 5 7 17 | 23 | 27 | 47 | 52 | 64 | 100 | - v o o e e s

N® Galpes

etiitdt
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo B Viales:

> Aridos GRUPO B: ENSAYOS DE VIALES
B2ARIDOS
No

NORMA: ENSAYO: LAB.:

UNE-EN 933-

8:2012+A1:2015

UNE-EN 933-8:2012+A1:

2015/1M:2016 Aridos. Equivalente de arena 7
Aridos. indice de lajas y de agujas de los aridos para

UNE-EN 933-3:2012 carreteras 7

UNE-EN 933-5:1999

UNE-EN 933- | Determinacion del niumero de caras de fractura en el

5:1999/A1:2005 machaqueo 3
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:
£ 2016:

= Equivalente de arena, UNE-EN 933-8: = indice de lajas, UNE-EN 933-3:

EQUIVALENTE DE ARENA
(Fraccion 0/2): INDICE DE LAJAS:
UNE-EN 933-8 UNE-EN 933-3
LAB Correccién de SE10 Media LAB. L
. finos
L2 72 L-2 7.3
L3 No 74 L-3 7.2
L4 No 17 L-4 7.1
L5 No 70 L5 CEJ
L-12 No 73 L-12 7.4
L-16 No 75,0 L-16 7.2
INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
L7 : 10 LT 7 Ensayo: indice de Lajas, UNE-EN 833-3:2012,
“ INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016 -
Ensayo: Equivalente de arena, 8
UNE-EN 933-8:2012, UNE-EN 933-8:2012+A1:2015, UNE-EN 933-8/M1:2016
Fraccion 0/2
80
. —mizs
: . 7 . .
—n .
B P e e se————————————————————— . « Remttnion
— e L superor
+ Resultades —LCnerior
P I S S S S S———— b LT
—LCnterior
8
L2 L3 L4 LS L12 L6 L7
LABORATORIOS
o L2 L3 L4 L5 L2 L-18 LA7
LABORATORIOS




EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

B edoa

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

= Caras de fractura, UNE-EN 933-5:

CARAS DE FRACTURA:
UNE-EN 933-5:1999, UNE-EN 933-5:1999+A1:2005
% Particulas % Particulas % Particulas % Particulas
trituradas, redondeadas totalmente totalmente
< 4 '
LAB. D<2d Ds2d cc CR trituradas, redondeadas,
CTC CTR
L-2 Si 87 13 62 6
L-4 749 251 45,4 9
2015:
L-16 77,2 22,8 44,3 87
CARAS DE FRACTURA:
UME-EN 933-5:1999, UNE-EN 933-5:1999+A1:2005
% Particulas % Particulas % Particulas % Particulas
trituradas, redondeadas, totalmente totalmente
LAB. D<2d D=2d ccC CR trituradas, redondeadas,
CTC CTR

L5 15,5 10,7 84,5 78,0
L9 9,0 91,0 2,0 65,0
LA7 X [ 94 0 89

* Se han corregido las desviaciones que se

observaron en el 2015.
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo B Viales:

»Mezclas

Bitu m i nosas GRUPO B: ENSAYOS DE VIALES
B.5 MEZCLAS BITUMINOSAS
....................................................................................... e
NORMA: ENSAYO: LAB.:
UNE-EN 12697-5:2010
UNE-EN 12697- | Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en
5:2010/AC:2012 caliente. Determinacion de la densidad maxima 3

Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en
caliente. Determinacién de la densidad aparente de
UNE-EN 12697-6:2012 probetas bituminosas por el método hidrostatico 3
Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en
caliente. Determinaciéon de huecos en las probetas
UNE-EN 12697-8:2003 bituminosas 3
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EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

= Densidad Maxima, UNE-EN 12697-5:

" Densidad Aparente, UNE-EN 12697-6:
= Contenido en huecos, UNE-EN [2697-8:

DENSIDAD DENSIDAD HUECOS :
MAXIMA: APARENTE. M. UNE-EN 12697-
UNE-EN 12697- HIDROSTATICO 8:2003
5/A1:2007 UNE-EN 12697-
6:2012
Densidad Densidad Huecos de aire
LAB. Maxima Aparente (%viv)
{kg/m3) (Mg/cm3) °
L-2 2501,6 2374,3 5,09
L-5 2679 2335 12,8
L-12 2668 2329 12,9

* Densidades similares, pero variabilidad en
contenido en huecos.
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. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo C Pruebas de servicio:
»Acustica

GRUPO C: PRUEBA DE SERVICIOS

C4 PRUEBA DE SERVICIO DE AISLAMIENTO ACUSTICO

NORMA: ENSAYO: LAB.:

UNE-EN ISO 140-4 :1999 | Aislamiento al ruido aéreo de elementos de
(Anulada) separacion entre locales 7




a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

B edoa

2

DnT (dB}

2016:
* Medida del aislamiento de locales, UNE-EN ISO 140-4 (anulada):

B0

50.0

40,0

30.0

20,0

10.0

0,0

EJERCICIO DE INTERCOMPARACION 2016
Medida "in situ”™ de aislamiento acistico & ruldo aéreo, UNE-EN |50 140-4:1999 [Anulada)
Valores promedio de cada laboratorio

C:’I:N‘P-:'\. & n;" h@@b & Qg'b wafion o

&9°§"e@o@é§’,;, cﬁ’éﬁ

Fracusncias

Sl o

@“’sﬁ‘

——L-1
—a—L-2
e |L-8
i L-100
+—L-11
-—L-13

L-15

* Se realiza un tratamiento mas
pormenorizado, para cada
frecuencia, y se observan algunas
dispersiones concretas de los
laboratorios.

EJERC\CIDDI INTERCDMPARACION 2015
Medida "in situ” de ais| a ruid , UNE-EN ISO 140-2:1999 Anulada}
é d d I b

En general, no son significativas.
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: EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

2016:
* Medida del aislamiento de locales, UNE-EN ISO 140-4 (anulada):

FRECUENCIA 1000 HZ
L L2 L L1 ] L5
Leburatario n* 1 2 3 4 5 7
5230 5240 5200 2.0 5340 4820
5220 5410 5220 53,90 5340 52,60
elores Indviduales 5120 5240 520 51,90 53,10 4800
5130 510 6210 .30 EED 46,00
5250 5230 53,30 54,20 53,80 4840
amero de resultados del leboratorio ] 5 5 5 5 5 5
Test de Mandel
Inefcador nivel Sigficacion 1%: s 88 .98 198 1,98 188 158 15 1%
156 495 -1.95 -1.50 1,69 168 A58 1%
Ireficador rivel sigrificaciGn B%: iy [EZ) [0 17 1,71 (K 171 [ st
REL) KR} REL) AT .71 A7 L) 5%
Cansistencla inter-laboratarios by | 045 | [ %] | 426 | 0,82 | 073 | 0.29 | 184 |n
1 s s s | s | si | E si | s | NO |
e 5 ] s | 8 1 s 1 s | s | w |
195k 170 | 170 | 170 I 170 I 170 | 170 | 70 [
Estadistico de i ia inter-lab io de Mandel | 148 | .48 [ 148 1 148 | 1,43 [ 143 [ 148 [
Frecuencia 1000 Hz
Cansistencia A [ | 082 I 131 T 0,58 T [E] | 3 I = Ik
25 % kK| 5t I i | E] T St | 5 | ] | sl | Hlulo de repetibilidad y reproducibilidad
20 e e | El | El | £l I El [ ] | ] | NO |
15
" Estadistico de consistencia intra-laboraterio de Mandel Representacién de los valores de cada laboratorio conlos
. h — Frecusncia 1000 Hz limites de dos desviaclones.
° I:I = 20 Frecuencia 1000 Hz
E o0 g ]
2 s ) e fes| [ T e
3 i 15 =k -k a
o 10 = -
45 s T e 5 * Medinmi
20 - e B E
25 Yo zH
Labaratarios Za
P
0o
w2 o . a
Labarstorics “
u
] L2 L L L L LS
Resultados ropresentados para
Laboratorios cada laboratoria coma intervalos.
mitln,
Calculo de C de Cochran
¢ oam |*
c it 0,696
C 5% 0,558
Calculo da G de Grubbs
Gmax 0,749 Gmin 1,584
G1% 1,486
G5% 1,481




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo D Ensayos de
Hormigén Estructural:

. GRUPO D: ENSAYOS DE HORMIGON ESTRUCTURAL
»Hormigones
D.1 ENSAYOS CONTEMPLADOS EN LA EHEO08
NO
1. HORMIGONES LAB.:
UNE-EN 12350-1 Toma de muestras de hormigon fresco 9
UNE-EN 12390-2 Fabricacién y conservacion de probetas
y Apdo. 86.3.2 EHE-08 y P
UNE-EN 12390-3
y Apdo. 86.3.2 EHE-08 Refrentado de probetas
UNE-EN 12390-3 Resistencia a compresion
y Apdo. 86.3.2 EHE-08 P 9
UNE-EN 12350-2 Me’dlda de la consistencia el hormigoén fresco por el
método del cono de Abrams 9




. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

B edoa

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

= Cono de Abrams, UNE-EN 12350-2:

* El redondeo debe realizarse al cm mas cercano (sélo

hay valores de 3 y 4).
* Consistencia plastica.

ENSAYO DE ASENTAMIENTO:

UNE-EN 1

350-2:2006

Tipo de

INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
Ensayo: Ensayo de Asentamiento,UNE-EN 12350-2:2006
Asiento Cono

LAB. Asentamiento Asiento cono 1
(Simét. / Sesgado)

L-2 Simétrico 3,0

L-3 Simétrico

L-4 Simétrico

L-5 3,0

L-9 3,0

L-12 3,0

L-16 Simétrico 4

L-17 Simétrico 3,0

LABORATORIOS




edsa s

. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
Ensayo: Resistencia a compresién de probetas ,UNE-EN 12390-3:2003
: Probetas a 7 dias CARGAS MEDIAS con Redondeo

= Resistencia a compresion, UNE-EN 12390-3: . : -

ms

e —————————————————————————————— 5
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION DE PROBETAS: : mas
UNE-EN 12390-3:2003
TENSIGN R (MPa) 20 Resultados
- L C superior
LAB. | Prb.1 (7d) | Prb.2 (7d) | Media (7q) ':Zr;f) '(’2':;;)1 r{g;j “("zzdd')a wPa INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016 || —vcmtenor
Ensayo: Resistencia a compresion de probetas ,UNE-EN 12390-3:2003
L2 385 40,0 39,5 18,0 49,0 48,5 485 Probetas a 28 dias CARGAS MEDIAS con Redondeo
&0 L2 ' L-16 Lar ! L19
L-3 38,5 38,2 38,4 4,2 40,6 41,3 41,03 . \ATORIOS
L-4 38,2 38,9 38,55 49,5 48,3 48,3 48,70 O
50 " - . r —ma2s
L-5 35,8 36,2 36,0 471 46,6 471 46,9 5 ° . Tomes
—m
L-9 42,5 41,9 42,2 50,9 51,5 51,7 51,4 40 ® —m-s
—m-2s
L-12 38,3 36,9 37,6 50,9 50,2 51,2 50,8 35 -
——LC superior
L-16 39,2 39,4 39,3 48,6 49 48,5 48,7 30 ——1 ~ infarior
L-17 41,0 40,5 41,0 49,5 49,0 48,5 49,0 25 INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2016
Ensayo: Resistencia a compresion de probetas ,UNE-EN 12390-3:2003
L-19 34,4 35,3 34,9 46,4 45,7 459 46,0 20 T % Incremento de resistencia durante el curado de las probetas (con respecto a la tension de 7 dias)
L2 L3 L4
30

* A 7 dias, dos laboratorios fuera de los limites. B
* A 28 dias, un laboratorio fuera de los limites. e
* Repetibilidad: se cumple criterio EHE para recorrido.
* Escasa recuperacion en uno de los laboratorios.

L2 L3 L4 L5 L9 L1z L-16 L7 L-19

LABORATORIOS




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo D Ensayos de
Hormigén Estructural:
»Aguas

GRUPO D: ENSAYOS DE HORMIGON ESTRUCTURAL
D.1 ENSAYOS CONTEMPLADOS EN LA EHEO08

N°
4. AGUAS LAB.
UNE 83957 E;Le;ln;lsnamon del contenido total de substancias ,
UNE 83956 Determinacion de sulfatos 3
UNE 7178 Determinacion de cloruros 3




B edoa

EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

= Substancias solubles, UNE 83957:

= Sulfatos, UNE 83956:

= Cloruros, UNE 7178:

CONTENIDO TOTAL DE SUBSTANCIAS SOLUBLES:
UNE 83957:2008
LAB Residuo seco (dos determinaciones) Media
' (mgll) (mgll)
L-2 235
* Grandes desviaciones en el ensayo de sulfatos.
L-5 234 238 236
L-16 245 238 241,5
DETERMINACION DE SULFATOS: DETERMINACION CL-:
UNE 83956:2008 UNE 7178:1960
s0,” Media
LAB. (mgll) (mgll) C (ppm)
L-2 11,50 42,36
L-5 46 48 a7 355
L-16 43,2 46,8 45 34,8




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo D Ensayos de
Hormigén Estructural:
» Aceros

GRUPO D: ENSAYOS DE HORMIGON ESTRUCTURAL
D.1 ENSAYOS CONTEMPLADOS EN LA EHEO08

5. ACEROS

5.1 ARMADURAS PASIVAS EN BARRAS RECTAS O ROLLOS DE ACERO
CORRUGADO SOLDABLE Y ALAMBRES DE ACERO CORRUGADO O N°
GRAFILADOS SOLDABLES CONFORME A UNE-EN 10080 LAB.:
UNE-EN 15630-1 Determinacion de las caracteristicas geométricas 3

Ensayo de traccion para determinar el indice elastico,
UNE-EN 15630-1 la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y
el alargamiento total bajo carga maxima 3




EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

B edoar

£ 2016:

= Determinacidn de las caracteristicas geométricas, y ensayo de traccion UNE-EN
12390-3:

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS:

UNE-EN ISO 15630-1:2011

* 2tendencias diferenciadas en la separacion
de corrugas.

LAB Separacion de Inclinacion de Altura de corrugas
) corrugas (mm) corrugas (°) {(mm)
L-2 7,70 68 /47 0,95
L-5 15,44 43/ 72 0,75
L-9 6,8 50/75 1,19
L-16 15,42 69/ 44 09
ENSAYO DE TRACCION:
UNE-EN ISO 15630-1:2011
LAB Carga unitaria de Alargamiento de Alargamiento bajo Limite elastico
' rotura (N/mm2) rotura (%) carga maxima (%) (N/mm2)
L-2 661,7 29,0 16,0 556,2
L-5 618,0 26,7 16,2 590
* Mayor dispersion de un laboratorio. L-9 759,16 16,18 10,4 624,35
L-16 704 25,3 15,8 591




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:
£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo D Ensayos de
Hormigén Estructural:
»Cemento

GRUPO D: ENSAYOS DE HORMIGON ESTRUCTURAL
D.1 ENSAYOS CONTEMPLADOS EN LA EHE08
D.2 OTROS ENSAYOS

1. CEMENTOS LAB.:

UNE-EN 196-1 Determinacion de las resistencias mecanicas. 3




. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

edsa s

£ 2016:

= Resistencias mecanicas, UNE-EN |96:

DEIERMINACION DE LAS RESISTENCIAS MECANICAS:
UNE-EN 196-1:2005
FLEXION (MPa)
LAB Prob1 Prob2 Prob3 MEDIA Prob1 Prob2 Prob3 MEDIA
- 2d 2d 2d 2d 28d 26d 26d 28d
MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa
L-2 53 5,2 59 55 8.4 7.7 8,5 8.2
L-5 4,44 4,30 4,20 4,31 7.2 74 71 7,23
L-16 4,56 4,36 4,44 4,45 7,36 7,87 8,03 7,75
* No hay diferencias significativas.
DETERMINACION DE LAS RESISTENCIAS MECANICAS:
UNE-EN 196-1:2005
COMPRESION (MPa)
Prbl | Pro’ | Prbz | PrbZ | Prb3 | Prb3 | MEDIA | Prod | Prb?’ | Prb2 | PrbZ | Prb3 | Prb¥ | MEDIA
LAB. | 24 2d 2d 2d 2d 2d 2d 28d 28d 28d 28d 28d 28d 28d
MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa
L-2 28,4 28,2 27,0 26,3 25,7 26,0 26,9 49.4 49,0 53,0 51,8 53,3 52,9 51,5
L-5 29,5 30,1 28,6 30,4 30,6 30,8 30,0 | 43,13 | 43,36 | 43,90 | 43,59 | 44,59 | 44,81 43,9
L-16 31,6 32,0 30,7 31,5 30,7 30,5 | 31,16 | 44,8 44,5 44,1 43,5 43,6 44,7 44,2 .




B edoa

. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo F Ensayos de Obras
de Fabrica y Albaiileria :

> Pledra’ natural GRUPO F: ENSAYOS DE OBRAS DE FABRICA Y ALBANILERIA
F.1 ENSAYOS DE FABRICAS RESISTENTES
(]

C.3 PIEDRA NATURAL PARA FABRICAS EAB .
Métodos de ensayo para piedra natural.

UNE-EN 12372 Determinacion de la resistencia a la flexion bajo carga
concentrada 2
Métodos de ensayo para piedra natural.

UNE-EN 1926 Determinacion de la resistencia a la compresién
uniaxial 2
Métodos de ensayo para piedra natural.

UNE-EN 13755 Determinacion de la absorciéon de agua a presion
atmosférica 2




a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

edsa s

£ 2016:

* Solo han participado 2 laboratorios.

= Resistencia a flexion, UNE-EN 12372:

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A FLEXION BAJO CARGA CONCENTRADA:

UNE-EN 12372:2007

Resistencia a la flexion (MPa) ResisT. a Desv.
laflexion | Desv. Estandar
LAB, | Probeta | Probeta | Probeta | Probeta | Probeta | Probeta | Probeta | Probeta | Probeta | Probeta ~MEDIA | estindar | logaritmi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (MPa) ca
L-2 19,7 19,4 19,0 20,1 20,2 20,7 19,8 204 21,2 20,6 20,1 0,7 18
L-5 16,2 19,2 20,0 19,8 19,3 17,8 14,9 18,5 19,0 18,3 17 0,1

= Resistencia a compresion, UNE-EN 1926:

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION:
UNE-EN 1926:2007

ESFUERZO (MPa

LAB. | Probt | Prob2 | Prob3 | Probs | ProbS | Prob6 | Prob7 | Prob8 | Probd | Probto ES:M“:,E)I"O
L2 | 20258 | 163,70 | 161,98 | 199,50 | 17551 | 15296 | 15848 | 183,57 | 16427 | 15524 172
L5 | 1098 | 1604 | 1686 | 1158 | 1254 | 1740 | 155 | 1217 | 1507 | 1528 1395

= Absorcion a presion atmosférica, UNE-EN 13755:

ABSORCION DE AGUA A PRESION ATMOSFERICA:
UNE-EN 13755:2008
ABSORCION %

Lag.| Prob1 Prob 2 Prob 3 Prob 4 Prob5 Prob 6 ABSORCION MEDIA
L2 02 02 02 02 02 02 02
L5 01 01 01 01 01 02 01




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

" Ensayos realizados:

-Grupo F Ensayos de Obras
de Fabrica y Albaiileria :
»Mortero

GRUPO F: ENSAYOS DE OBRAS DE FABRICA Y ALBANILERIA
F.1 ENSAYOS DE FABRICAS RESISTENTES

B. MORTEROS PARA ALBANILERIA Y REVOCO Y ENLUCIDO LAB.:

Morteros  endurecidos. Determinacion de la
resistenciaa flexion y a compresion 3

UNE-EN 1015-11




edsa s

. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2016:

= Resistencia a flexion y a compresion, UNE-EN 1015-11:

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A FLEXION Y A COMPRESION:
UNE-EN 1015-11:2000; UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007
FLEXION * (N/mm2)

Prb.1 Prb.2 Prb.3 Media Prb.4 Prb.5 Prb.6 Media

(7d) (7d) (7d) (7d) (28d) (28d) (28d) (28d)
L-2 1,0 1,05 0,95 1,0 1,50 1,65 1,70 1,7
L-5 1,30 1,25 1,33 1,3 2,90 2,30 2,70 28
L-16 1,25 1,36 1,19 1,3 2,63 2,44 2,53 25

* Resultados a 7 dias menos dispersos que a 28.

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A FLEXION Y A COMPRESION:
UNE-EN 1015-11:2000; UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007

COMPRESION * (N/mm2)

LAB. | Probeta(7d) Probeta 2 (7d) Probeta3(7d) | MEDIA | Probetad(28d) | Probeta5(28d) | Probeta6(28d) | MEDIA

L2 2,65 2,70 2,85 285 | 2,68 2,95 28 3,70 3,80 3,75 3,85 3,70 4,10 38

L-5 256 | 258 278 | 281 2,86 | 2,88 28 435 | 439 | 442 | 448 | 433 | 439 44

L-16 | 264 2,73 2,89 2,76 | 2,56 2,44 2,7 4,67 4,83 4,53 4,88 4,45 4,61 4,7

* Mortero de albanileria M-3,5: resultados coherente.




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

b) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

D 2017:
'ﬂ'

Py Navalmors N° laboratorios:
e la mata
19

CONTROL DE CALIDAD
MEDIO AMEIENTE CEx- 108
ACEES

L]
SERINCO
Caceres w INGEOTEC 2001
M 1am = :"Ean.‘
LAE. N ac CRESS5A
CARRETERAS INGEMNIERC 5
; rujillo % N o
CACERES - ensa OS:
—"% W #Santa Cruz de la Sigrra, y
@[ @ - 3
INEGED GCR
w - F.f
[+ illarueva
L] Don ito

o
. Méricla
ELABOREX A
— # Almendralejo GETINSA-
PAYMA
BELIO
M-

LAB.
CARRETERAS

PROYECTOS

» Zafra

M4 32




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2017:

" Laboratorios participantes:

- BELIO -EPTISA - INTROMAC
- CONTROL DE - GCR - SERINCO Plasencia
CALIDADY MEDIO - GEMA PROYECTOS - SERINCO Caceres
AMBIENTE -GEOTECNICAS DEL -SILENTIA

- CRESSA SUR - SONITU
INGENIEROS -GETINSA-PAYMA - LAB. INFRAEST.

- ELABOREX - INEGEO Badajoz

- ENSAPROEX - INGEOTEC 2001 - LAB. INFRAEST.

Caceres




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2017:

" Ensayos realizados:

-Grupo A Ensayos de Geotecnia
-Suelos (9 lab.)

-Grupo C Pruebas de Servicio
-Ensayos Acusticos (6 lab.)

-Grupo D Ensayos de Hormigon
Estructural
-Hormigon (12 lab.)




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2017:

" Ensayos realizados:

-Grupo A Ensayos
de Geotecnia:

»Suelos
GRUPO A: ENSAYOS DE GEOTECNIA
A.10 ENSAYOS DE PERFORACION Y PENETRACION .. .. . .
NORMA: ENSAYO:
UNE-EN ISO 22476-
2:2008
UNE-EN ISO 22476- Prueba de penetracion dinamica super pesada
2:2008/A1:2014 (DPSH) 9




edsa s

. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

PDSPZONA 1
B 2017: -
°
- [
|
= DPSH, UNE-EN [SO 22476-2: NI
. —_—Lz
) =
a— — —— 8
PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPER PES, 2w / -
UNE-EN IS0 22476-2:2008 . / —s
ENSAYO 1 N°® Golpes a Profundidad I / :tfi
|
LAE. B 02m |04m | 06m |O08Bm [1,0m [ 12m [14m | 16m | 18m | 20m | 22m [ 24m | 26m
2 7 PDSP ZONA 2
L2 100 q /
L3 7 | 100 K> |
L6 28 73 | 100 " e e " [ / / / I
L-11 i7 100 e — " / / /f
L-12 4 10 56 | 100 ] / f
L-15 15 26 70 | 100 ” f / / -
L6 87 | 100 i ! =
L7 18 [ 100 H / % / e
EMSAYO 2 N* Golpes a Profundidad ® | /% Vaya / o
I —rr
L-2 33 | 100 “ 7
L-3 4 19 | 100 » Ly l
L6 36 | 100 . -l ™
L-11 7 10 16 19 22 37 | 400 ?
L2 4 12 30 43 47 33 35 3 22 14 2 78 | 100 = Ty
PDSP ZONA 3
L-15 & 21 42 58 50 57 87 | 100 —
L-16 14 35 67 | 100 w
L17 12 30 43 45 58 | 100 " ] [ T
ENSAYO 3 N® Golpes a Profundidad » / / l /\ ’
L-2 10 9 9 10 20 29 40 83 72 56 50 29 B0 37 52 | 100 . / L
L3 7 | 15 | 17 | 24 | 28 | 31 [ 2 | 2 [ 3 [ 30 | 22 [ 29 | 10 - 7 \ o
L6 7 | 13 | 28 | 100 3 | Rl Jii -
L-11 T 12 28 13 30 23 34 | 10 “ / A xﬂiﬁ\ A / B
L-12 3 10 12 10 7 10 16 25 91 100 “ / / ,L A WY o
L-15 8 8 8 13 14 36 48 45 47 42 26 27 | 100 - Viey' vy N
L-16 7 9 18 21 46 25 22 32 35 43 37 36 67 [ 85 | 100 2 =4 _/j ¥ : E
L17 18 9 7 5 9 9 13 14 23 46 90 60 37 35 a7 | 100 s adieny
Tk
° 02 04 08 05 0 12 14 15 18 20 22 24 26 25 30 32 34 36 33 40




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2017:

" Ensayos realizados:

-Grupo C Pruebas de servicio:
»Acustica

GRUPO C: PRUEBA DE SERVICIOS

C4 PRUEBA DE SERVICIO DE AISLAMIENTO ACUSTICO

NORMA: ENSAYO: LAB.:
UNE-EN ISO 3382-
2:2008Erratum:2009V2 Tiempo de reverberacion en recintos ordinarios 7




B edoa

. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

B 2017:

= Medida del aislamiento de locales, UNE-EN ISO 3382-2:

* Se realiza un tratamiento mas
TR medio pormenorizado, para cada
frecuencia, y se observan algunas
dispersiones concretas de los
laboratorios.

Yy

\ ﬂ} ] EJERCICIO DE INTERCOMPARACION 2017
1.00 P Medida de tiempo de reverberacién en recintos ordinarios UNE-EN I1SO 3384-2
(\ e \V#i\ Desviacion de cada laboratorio
- ; e - 1000
_K \ -
- 050 [——
7 o 5 ey -_-r:/ v oo —t—Lﬁ
I \"‘\“"ﬁ
= o e ———t12
% '-)K s

L

En general, no son significativas.




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2017:

" Ensayos realizados:

-Grupo D Ensayos de
Hormigén Estructural:

H GRUPO D: ENSAYOS DE HORMIGON ESTRUCTURAL
»Hormigones
D.1 ENSAYOS CONTEMPLADOS EN LA EHEO08
NO
1. HORMIGONES LAB.:
UNE-EN 12350-1 Toma de muestras de hormigon fresco 12
UNE-EN 12390-2 Fabricacién y conservacion de probetas
y Apdo. 86.3.2 EHE-08 y P
UNE-EN 12390-3
y Apdo. 86.3.2 EHE-08 Refrentado de probetas
UNE-EN 12390-3 Resistencia a compresion
y Apdo. 86.3.2 EHE-08 P 12
Medida de la consistencia el hormigén fresco por el
UNE-EN 12350-2 método del cono de Abrams 12




B edoa
. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2017:

= Cono de Abrams, UNE-EN 12350-2:

ENSAYO DE ASENTAMIENTO:
UNE-EN 12350-2:20086
Tipo de
LAB. Af;mgmf: Ec Asiento cono 1 Ensayo:lhgl?:ycr:ootxep':z:r-rtg?llign‘:g?J?ﬂg?Eilxg?ggg%gg};nulada)

Sesgado) Asiento Cono
L-1 5.0
L-2 5.0 5 J——
L-4 simétrico 45 : .
L-5 Simétrico 4.0 ’ s

2 ESU\‘ﬁﬂéS
L-6 5 Comen
1
L-7 4 .
L-8 4.0 LABORATORIOS
L-11 4.5
L12 45 * Diferencias apreciables entre los laboratorios (max de 6
> 5 y minimo de 3,5, pero todos son consecuentes con el tipo
de consistencia del hormigon (Consistencia plastica.)

L-14 5.0
L-15 6,0




EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION

edsa s

a) PRESENTACION RESULTADOS EJERCICIOS 2016Y 2017:

£ 2017:

= Resistencia a compresion, UNE-EN 12390-3:

MPa

INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2017
Ensayo: Resistencia a compresion de probetas ,UNE-EN 12390-3:2003 (Anulada)
Probetas a 7 dias

—m+2s
——mss
—_—m

—ms

—m-2s
UNE-EN 12390-3:2003 = . + Resuled
- —L G superior
TENSION * (MPa) 24 0 —L Ginferior
- Prb.3 Prb.4 Prb.5 Media
LAB. | Prb.1 (7d) | Prb.2 (7d) | Media (7d _—
(79 a9 ) (28d) (28d) (28d) (28d) MPa INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2017
Ensayo: Resistencia a compresién de probetas ,UNE-EN 12390-3:2003 (Anulada) s e S— —
L-1 27,3 28.0 7.7 33.9 33.9 33.8 33.9 Probetas a 28 dias CARGAS MEDIAS L1z L s
40
L-2 25,6 25,9 25,8 35,8 36,6 36,9 36,4
38
——me2:
L4 27,5 26,5 27,0 32,0 335 33,0 32.8 "
. — s
36 - i
L-5 24,0 25,5 24,8 31,5 30,0 30,5 30,7 . . -
[V m— -
L-6 28,4 28,1 28,2 36,0 35,6 35,7 35,8 . . e
n ® Resultados
L-7 28,5 28,6 28,5 35,3 34,9 35,0 35,1 . . * L Csuperior
30 —L C inferior
L-8 26,3 25,4 25,9 32,3 31,9 31,4 31,9
28
L-11 24,0 23,8 23,9 31,3 31,0 31,1 s
INTERCOMPARATORIO Junta de Extremadura 2017
Ensayo: Resistencia a compresion de probetas ,UNE-EN 12390-3:2003 (Anulada)
L-12 26,2 26,1 26,2 33.6 33.4 33.2 33,4 Incremento de resistencia durante el curado de las probetas
! B B B * ! B con respecto a la tension a 7 dias)
45 -
L-13 25,2 255 253 35,8 34,5 24,7 35,0 w —
.}
L-14 26,0 26,6 26,3 31,6 31,7 31,1 31,5 ’m‘
»
JE—
L-15 28,0 28,6 28,3 371 35.0 35.6 35,9 25 | I — -
w0}
1 I L
1 L L
s i I I o L
0
L1 L2 L4 15 ) L6 LT L8 1 L2 L3 L4 L5

LABORATORIOS
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c) PRESENTACION EJERCICIO 2018:

£ 2018: N° er:;sayos:
I

" Propuesta de ensayos:

-Grupo A Ensayos de Geotecnia -Grupo D Ensayos de Hormigén
-Suelos (10 ensayos) Estructural

-Grupo B Ensayos de Viales -Hormigon (2 ensayos)

-Aridos (5 ensayos) -Aceros (2 ensayos)

-Mezclas Bituminosas 3 -Cementos (I ensayo)

ensayos) -Grupo F Ensayos de Obras de Fabrica
-Grupo C Pruebas de Servicio yAIba..ﬁiIerl’a

-Pruebas  Estanqueidad (I -Piedra Natural (4 ensayos)

ensayo) -Pavimentos de terrazo (2 ensayos)

-Ensayos Acusticos (| ensayo)
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joseangel.rena(@salud-juntaex.es
rvega(@intromac.com
slairado@intromac.com
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